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FARMTRAC

TRACTORS EUROPE

Farmtrac je jednim z nejvétsich polskych vyrobcu
zemédélskych traktort. Na polském trhu je jiz 17 let.

Nase traktory ziskaly fadu ocenéni — véetné prestizni ceny
~Lemédélsky Stroj Roku” za model 675 DT.

Traktory Farmtrac jsou charakterizovény predevsim jednoduchym,
spolehlivym designem, nizkou spotfebou paliva a nizkymi ndklady na
Udrzbu. Ve své konstrukci vyuzivaji komponenty svétové tridy - véetné
origindlniho motoru Perkins, prevodovky Carraro a dils Bosch, MITA

a dalsich renomovanych vyrobcd.

To zaruéuje dlouhou spolehlivost traktory i v ndroénych podminkdach
pocasi a terénu.
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INOVATIVNI TECHNOLOGIE
VYSOKA KVALITA
SPOLEHLIVOST

MODERNI KABINA
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FARMTRAC

TRACTORS EUROPE

MOTOR

SO4E-E34TA

Inovativni motory Perkins frady 854 spliuji emisni normy
Euro IlIB, EPA Tier 4 a Japan MLIT Step 4.

Tyto motory byly navrzeny tak, aby dosdhly vyssiho vykonu pfi zachovdni
stejnych rozmérd a udrzeni nizkych ndkladd na Udrzbu a provoz. Robustni
konstrukce motoru zajistuje vysokou Ucinnost, rychlou odezvu na zatizeni,
jednoduchou obsluhu a nizkou spotfebu pohonnych hmot. Motor IlIB mé&
az o0 8% nizsi spotrebu paliva nez motor llIA.

g3 Perkins’

© Fotograficky materidl poskytnuty spoleénosti Perkins.
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PREVODOVKA

Carraro

Na traktorech Farmtrac fady é pouzivame prevodovky od renomované spolecnosti
Carraro. Tato kompaktni a viestranna jednotka, vyvinuta pro traktory do 100 HP,
je k dispozici v nékolika verzich.

ZAkladni synchronizovand verze s dvojitou spojkou (Carraro Twin Shift ™) Tato pfevodovka zajistuje optimdlni
UcCinnost a Usporu paliva pri kazdém pouziti. Je k dispozici s hladkou a efektivni funkci Power Shuttle pro
optimdini vykon Celniho nakladace.

Vybaveno nezdvisle fizenym zadnim vyvodovym hridelem PTO pro prdci s toCivymi stroji a zavisle fizenym PTO
a ddle pro optimdlni agregaci.

© Fotograficky materidl poskytnuty spolecnosti Carraro.
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TRACTORS EURGOPE

POHODLNA

kabina

Prostornd, pohodInd kabina zqjistuje komfort. Vysoce kvalitni materidly pouzivané
v interiéru usnadnuji 0drzbu. Po setméni usnadnuji praci predni a zadni reflektory
na strese.
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FARMTRAC

TRACTORS EUROPE

Traktory

RAdaO

Farmtrac 555 i 555DT - zemédeélsky traktor s vykonem

48 HP 5 s 3 valcovym motorem AVL vybavenym rotacnim

cerpadlem, mechanickou prevodovkou 8+2 s ozubenymi
koly a redukci, dvojitou spojkou. Nabizime tyto traktory
v provedeni s kabinou a nebo ochrannym rdmem.

Ddle s pohonem na 2 nebo 4 kola.

Zemédeélské traktory s vykonem 48 HP urcené pro malé a stredni zemédélce. Velmi dobré konstrukéni rfeseni
a vysoce kvalitnikomponenty pouzivané v jednotlivych soucdstech zaru€uiji spolehlivost motoru. Traktory jsou uréené
pro druzstva a farmy s rdznymi potfebami: seceni, hnojeni, seti, farmdrskd prdace, sklizen, doprava. V zdvislosti na typu

pUdy, terénu, umisténi a druhu prdce. Nabizime rizné typy traktor(. Traktory této fady splriuji emisni predpis IlIA.
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Rada 5 zahrnuje ndasledujici modely traktoru:

» Farmtrac - 555

Motor: AF3.315B, 3 vdice, Vykon: 48 HP,

Prevodovka 8/2 Farmtrac,
Pohon na 2 kola,
Pohodind kabina splnujici ROPS

» Farmtrac - 555 DT

Motor: AF3.315B, 3 vdice, Vykon: 48 HP,

Prevodovka 8/2 Farmtrac,
Pohon na 4 kola,
Pohodind kabina splnujici ROPS

FARMTRAC




FARMTRAC

TRACTORS EUROPE

Traktory
Farmirac

Inovativni technologie a nejvyssi kvalita komponentd pouzivanych v jednotlivych traktorech zaruéuje jejich
spolehlivost.

Predevsim diky uplatnéni osvédcenych postupl nejzndmeéjsich vyrobct v dopravnim prdmyslu jako jsou: Carraro
(ofevodovka a predni ndprava) a Perkins (motor). Pozoruhodnd je moderni kabina, kde na pozdddni zakaznika
instalujeme klimatizaci. Efektivni vétrdni kabiny, zvukotésnost a prostornost zarucuji pohodiné pracovni podminky
pro uZivatele. Traktory Farmtrac fady 6 jsou uréeny pro druzstva a farmy s rdznymi potiebami: ordni, vysev, hnojeni,
zemédeélské prdce, sklizen, doprava. Traktory této fady splnuji emisni predpis Euro llIB.
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Rada 6, zahrnuje ndsledujici modely traktoru:

» Farmtrac - FT 670 DT » Farmirac - FT 675 DT

Motor Perkins: 854F-E34T TIER 3B, 4 vdice, Viykon: 61 HP, Motor Perkins: 854F-E34T TIER 3B, 4 vdice, Viykon: 75 HP,
Prevodovka 12/12 Carraro s reverzem, Prevodovka 12/12 Carraro s reverzem,

Komfortni kabina spinujici ROPS Komfortni kabina splriujici ROPS

» Farmtrac - FT 690 DT » Farmtrac - FT 690 DT PWR

Motor Perkins: 854E-E34TA TIER 3B, 4 vdilce, Vykon: 90 HP, Motor Perkins: 854E-E34TA TIER 3B, 4 vdice, Viykon: 90 HP,
Prevodovka 12/12 nebo 24/24 Carraro s reverzem, Prevodovka 24/12 Carraro Power Rewerse,

Komfortni kabina spinujici ROPS Komfortni kabina splnujici ROPS

» Farmtrac - FT 680 DT

Motor Farmtrac: FT CRDi, TIER 3B, 4 vdlce, Vykon: 75 HP,
Prevodovka 12/12 Carraro s reverzem,

Komfortni kabina spliujici ROPS

FARMTRAC




FARMTRAC
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Traktory

Rada 7

Obecné vzato je traktor Farmtrac 9 oznacovany jako

tézky a vykonny traktor (4.460 kg — 113 HP) s pomérné

kompaktnimi rozméry.

FARMTRAC

751 KG

E—

Farmtrac 2120 DTn je nejmoderné&jsi technologicky traktor navrzeny ve Vyzkumném a vyvojovém centru spolecnosti

Farmtrac Tractors Europe ve mésté Mragowo.
Pozoruhodny je novy pohon - traktor Farmtrac 9120 Dtn vyuzivd moderni motor Perkins model 854, splnujici normy il B.

Motor md& vykon 113 HP a maximdlini tocivy moment — 450 Nm. Za zminku stoji také integrovany multi-modulovy
chladicisystém, ktery zahrnuje jak chlazeni motoru, takindsledné nastaveniteploty paliva pro optimalizaci spalovani.

Farmtrac 9120 DTn md novou prevodovku (24 + 24) Carraro T.120.

FARMTRAC




Rada 9 zahrnuje nasledujici modely traktoru:

> Farmtrac - 9120 DTn

Motor Perkins: 854E TIER 3B, 4 vdice, Vykon: 113 HP,
Prevodovka Carraro 24/24 s redukovanymi rychlostmi,
Pohodind kabina

» Farmtrac - 9120 DTn VIP

Motor Perkins: 854E TIER 3B, 4 vdlce, Vykon: 113 HP,
Prevodovka Carraro 24/24 s redukovanymi rychlostmi,
Pohodind kabina, bohatd vybava

FARMTRAC
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Tradiéni traktory jsou prizpUsobeny pro prdci s celnimi nakladaci s nosnosti nad 1200kg (siiné predni ndpravy).
Vzhledem k tomu, Ze tyto traktory maiji vysokou viastni hmotnost (pfiblizné 3t) maiji vysokou taznou silu. Osvédcené
motory spaluji mensi mnozstvi paliva a pfi prdci celnim nakladacem jen 4l/h.

Farmirac 6045 — zemédeélsky traktor s vykonem 44 HP
s 3-vdlcovym motorem AVL vybavenym linedrnim
Cerpadlem, Pfevodovka 8+2 mechanickd s redukci,
dvojitou spojkou. Tyto fraktory nabizime ve verzi
s pohonem na 2 kola.

Farmitrac 6050 C - zemedélsky fraktor se 3 vdici,
46 HP AVL motor vybaveny linedrnim cerpadlem,
Pfevodovka 8 + 8 mechanickd s redukci a dvojitou
spojkou. Tyto 4WD traktory jsou k dispozici s otevienou
nebo uzavienou kabinou.

FARMTRAC

Farmtrac 6060 DTn — zemédélsky fraktor s vykonem 60
HP s 3-vdlcovym motorem AVL vybavenym linedrnim
Cerpadlem, Pfevodovka 8+2 mechanickd s redukci,
dvojitou spojkou. Tyto traktory nabizime v provedeni
kabina a nebo ochranny rdm s pohonem na 4 kola.

Farmirac 6075 DTn — zemédélsky traktor s vykonem 74
HP s 3-vdlcovym motorem AVL vybavenym linedrnim
Cerpadlem, Pfevodovka 8+2 mechanickd s redukci,
dvojitou spojkou. Tyto traktory nabizime v provedeni
kabina a nebo ochranny rdm s pohonem na 4 kola.



Zviéstnosti fady Heritage je klasicky styl, zdGraznény

zcela kovovou konstrukci, kterd dokonale odrdzi design

\ Farm &0

téchto traktor(. Heritage jsou stroje, které se vyznacuji
jednoduchosti konstrukce a obsluhy stejné jako nizkymi

ndklady na Udrzbu a servis.

* Spolehlivost pii kazdodennim pouZivani
e Jednoduchd, plné mechanickd konstrukce
* Pevnd konstrukce

* Nizké provozni ndklady

Radu Heritage tvori
nasledujici modely
tfraktoru:

» Farmirac - 6050 C » Farmtrac - 6060 DTn

» Farmirac - 6045

Motor AF3.315H-3A 3 vdice, Motor AF3.344F-3A 3 vdice, Motor AF3.344F-3A 4 vdice,
Vykon: 44 HP, Vykon: 46 HP, Vykon: 60 HP,

Prevodovka 8/2 Farmftrac, Prevodovka 8/8 Farmtrac, Prevodovka 8/2 Farmirac,
bez kabiny PohodInd kabina - volifelné PohodInd kabina - volitelné

» Farmtrac - 6075 DTn
Motor AF3.344F-3A 4 vdice,
Vykon: 75 HP,

Prevodovka 8/2 Farmtrac,
PohodInd kabina — volitelné

FARMTRAC
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Farmtrac

OMPACT

Malé traktory

Nové v nabidce Farmtrac

Compact traktory jsou vyuzitelné nejen v komundinich sluzbdch,
ale také v sadovych a zahradnickych sektorech.
Nase compact fraktory maji moderni design a dobrou ergonomii.
Diky Siroké skdle motorl a typdm pohonu dokdzi zviddnout
libovolny Ukol. K dispozici jsou kabiny spliujici ROPS.

Pneumatiky:

» pneumatiky vhodné na travniky
> promyslové

> zemeédeélské

Typy prevodovek:
» mechanickd
> hydrostatickd

Dalsi mozné vybaveni:

» kabina
» Celni nakladac

FARMTRAC




» Farmirac 22 - 2WD / 4WD

Motor Mitsubishi MV S3L2, 3 vdice.

Prevodovka 9/3

» Farmirac 26 - 2WD / 4WD

Motor Mitsubishi MV S3L2, 3 vdice.

Prevodovka 9/3

» Farmirac 26 H 4WD

Motor Mitsubishi MV S3L2, 3 vdice.

Prevodovka hydrostatickd

» Farmirac 30 4WD
Motor Mitsubishi MV S3L2, 3 vdice.
Prevodovka 9/3

» Farmirac 30 H 4WD
Motor Mitsubishi MV S3L2, 3 vdice.
Prevodovka hydrostatickd

FARMTRAC
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MODEL
MOTOR

46045 Heritage
FARMTRAC

6050 C Heritage
FARMTRAC

6060DTn Heritage
FARMTRAC

6075DTn Heritage
FARMTRAC

Jmenovity vykon

443 HP @ 1850 rpm

46 HP @ 2000 rpm

60 HP @ 2000 rpm

74 HP @ 2200 rom

Max. To€ivy moment

191 Nm @ 1000-1200 rom

195 Nm @ 1200 rpm

250 Nm @ 1400 rpm

295 Nm @ 1400 rpm

Typ AF3.315H-3A E3-2764-3A AF3.344F-3A AF3.344F-3A
Mnozstvi valed

/7dvihovy objern 3/3140 3/2760 4/2860 4/2860
Systém chlazeni kapalina kapalina kapalina kapalina

Vzduchovy filir

suchy vzduchovy filtr,

suchy vzduchovy filtr,

suchy vzduchovy filtr,

suchy vzduchovy filtr,

dvoustupriovy dvoustupriovy dvoustupriovy dvoustupriovy
PREVODOVKA FARMTRAC FARMTRAC FARMTRAC
Sooika Dvoukotoucovd spojka, suchd, Spojka suchd Dvoukotou&ovd spojka, suchd, Dvoukotouovd spojka, suchd,
Pal s nazavislou regulaci s nezdvislou regulaci s nazavislou regulaci s nazavislou regulaci
Prevodovka mechanickd se stdlym zdbérem synchronizovand s reversem mechanickd se stalym zébérem mechanickd se stdlym zdbérem

a reduktorem

Pocet rychlosti

8/2

8/8

8/2

8/2

Uzdvérka mechanického
diferencidlu

Mechanickd

Mechanickd

Mechanickd

Mechanickd

VYVODOVA HRIDEL

Typ 540 nezdvisly nezdvisly a zavisly nezdvisly o zavisly
Rychlost ot. Vyvodové 540/1810 540 @1728 / 540E @1251 540/1810 540/1810
hiidele/motor ot./min

Prdmér vyvodové hiidele 35mm/é 35mm/é 35mm/é 35mm/é

/podet drdzek

HYDRAULICKY SYSTEM

Funkce zvedaciho zafizeni

polohovd asilovd regulace

polohovd asilovd regulace

polohovd asilovd regulace

polohovd asilovd regulace

Pritok erpadia, I/min. 34 36 44 44
Normdini tlak Mpa 18 18 18
Systém pro pfipojeni ndradi Cat 21SO Cat /1l Cat 21SO Cat 2150
Max. Noshost zvedaciho 1500 1500 1500 1500

zafizeni [kg]

Typ rozdélovade/
pocet rychlospojek

Jednotlivy ozdélovad
{iednocinny / dvoucinny) 2

{iednocinny / dvoudinny) 2

Jednotlivy rozd&lovad (jednodinny / dvoudinny) 2

RIZENI SYSTEMU

Typ Hydrostaticky posilovad fizeni hydrostaticky hydrostaticky
BRZDOVY SYSTEM

Kotoucové provozni brzdy Mokré kotoucové mokré kotoucové mokré kotoucové mokré kotoucové

Ru&ni parkovaci brzdy manudini manudini manudini manudini

PREDNi NAPRAVA FARMTRAC FARMTRAC FARMTRAC

Typ Vysouvaci hiidel ndprav 4 WD Planetdrni reduktory s pfevodem | Planetdrni reduktory s pfevodem
PNEUMATIKY

Pfedni ndprava 5.50x16 / 6.0x16 8x18 9.5x24 11.2x24

Zadni 12.4x28 / 13.6x28 13,6 x28 16.9x28 16.9 x 30

ZAVESNE ZARIZENI PRO PRIVESY/ NAVESY

pfedni zavés, homf zaveés, of

pfedni zavés, horni zdves, oj

predni zavés, homi zaveés, of

predni zaveés, horni zaves, oj

KABINA VERZE VERZE VERZE

Typ - pohodind, dvoudvérfovd kabina pohodind, dvoudvéfovd kabina pohodInd, dvoudvérfovd kabina
Vytdpéni a vétrani, stfesni okno, sklopnd zadni a boéni ckna

Vybaveni - Ostitkovaé Celniho skla, sté&race Celniho o zadnihe skla, postranni

zrcdtka, svétlomety a zadni svétla na stiese kabiny

ROZMERY [mm] HMOTNOST [kg]

VARIANTA KABINY

VARIANTA KABINY

VARIANTA KABINY

VARIANTA KABINY

Délka 3287 3162 3595 - 3924 3595 - 3924
Sitka 1682 1772 1370-2418 1370 - 2418
Vyska 2308 2350 2434 - 2438 2434 - 2438
Svétlost 310 -394 360 301 - 332 301 -332
Rozchod osy 2101 1885 2250 2250
Rozchod prednich kol 1230 - 1930 1150 - 1920 1150 - 1920
Rozchod zadnich kol 1350 - 1985 1150 - 1840 1150 - 1840
Hmotnost fraktoru bez zdvai [kg] 2100 1950 3197 3197

Predni zavozi

4x22 + 1x40 =172

4x22 + 1x40 =128

4x22 + 1x40 =128

Zadni z&va

2x35 + 4x32 =198

2x35 + 4x32 =198

2x35 + 4x32 =198

ROZMERY [mm] HMOTNOST [kg]

VERZE S KABINOU

VERZE S KABINOU

VERZE S KABINOU

Délka - 3595 - 3924 3595 - 3924
Sitka - 1370 - 2418 1370 - 2418
Vyska - 2434 - 2438 2434 - 2438
Svétlost - 301 - 332 301 -332
Rozchod osy - 2250 2250
Rozehod pfednich kol - 1150-1920 1150 - 1920
Rozehod zadnich kol - 1150 - 1840 1150 - 1840
Hmotnost fraktoru bez zavaz [kg) - 3197 3197

Predni zavozi

4x22 + 1x40 =128

4x22 + 1x40 =128

Zadni zavai

2x35 + 4x32 =198

2x35 + 4x32 =198

OBJEM [litry]

Palivové nadrz

60

40

56

56

FARMTRAC




OD A A » A A AWD A A b »
MOTOR
Jmenovity vykon, HP 22 HP @ 2600 22 HP @ 2600 26.5 HP @ 2700
Typ - NA / TC / TCI NA NA NA
Objem (CC) 1318 1318 1318
Pocet vdlcu 3 3 3
Vrtdni x zdvih 78 x 92 78 x 92 78 x 92

Max. To¢ivy moment
(+/- 100-200 RPM)

72.7 @ 1800 ERPM

72.7 @ 1800 ERPM

79.4 @ 1800 ERPM

VYVODOVY HRIDEL

Otacky na vyvodové hrideli

540 / 540E

540 / 540E

540 / 540E

PTO RPM @ motor RPM

540 @ 2504 / 540E @ 2035

540 @ 2504 / 540E @ 2035

540 @ 2504 / 540E @ 2035

PREVODOVKA

Typ

Konstantni mechanickd

Konstantni mechanickd

Konstantni mechanickd

Pocet prevodUd

9F + 3R

9F + 3R

9F + 3R

Typ redukce zadni ndpravy

Ozubené kolo

Ozubené kolo

Ozubené kolo

Uzdvérka diferencidlu

ANno

Ano

Ano

SPOJKA

Typ Jednotnd spojka Jednotnd spojka Jednotnd spojka
BRZDY

Typ Olejové brzdy Olejové brzdy Olejové brzdy
Ru&ni brzda Nezavisld Nezavisld Nezavisld

3 BODOVE PRIPOJENI

3 bodove pripojeni KATIN KATIN KATIN

(geometry) kategorie | / 1l

HYDRAULICKY SYSTEM

Funkce zvedaciho zafizeni

Polohovd asilova

Polohovd asilovda

Polohovd assilova

Typ & zvedaci kapacita (kg)

750 Kg (v misté spojeni)

750 Kg (v misté spojeni)

750 Kg (v misté spojeni)

Vnéjsi hydraulické okruhy 1DA (2 okruhy) 1DA (2 okruhy) 1DA (2 okruhy)
RIZENI
Rizeni Posilovac fizeni Posilovac fizeni Posilovac fizeni

PREDNi NAPRAVA

Pfedni ndprava 2WD 4WD 2WD
PNEUMATIKY

Pfedni pneumatiky 520x 14 5x12 520x 14
Zadni pneumatiky 8x18 8x18 8.3x20

VOIIDLO

Typ Cisténi vzduchu

Suchy cisti¢ vzduchu

Suchy cisti¢ vzduchu

Suchy cisti¢ vzduchu

KAPACITY [+/-5%)]

Kapacita palivové nadrze, lir. 24 24 24
ROZMERY [+/-5%]

Délka (mm) 2465 (w/o tpl) 2465 (w/o tpl) 2465 (w/o tpl)
Sitka (mm) 990 990 995
Vy3ka (mm) 1285 (k volantu) 1285 (k volantu) 1300 (k volantu)

Y 1940 (s kabinou ROPS) 1940 (s kabinou ROPS) 1960 (s kabinou ROPS)
Rozchod (mm) 1550 1550 1550
Svétlost (mm) 290 290 310
Hmotnost bez zatizeni (kg) ~940 ~980 ~950

DALSI FUNKCE

Odsavac par

Odsavac par

Odsavac par

ROPS

ROPS

ROPS

Vypnuti motoru pomoci klice

Vypnuti motoru pomoci klice

Vypnuti motoru pomoci klice

Vypina¢ baterie

Vypina¢ baterie

Vypina¢ baterie

Pfepinaci jednotka

Pfepinaci jednotka

Pfepinaci jednotka

VOLITELNA VYBAVA

FARMTRAC




26.5 HP @ 2700

26.5 HP @ 2700

28.5 HP @ 2800

28.5 HP @ 2800

NA NA NA NA
1318 1318 1318 1318
3 3 3 3
78 x 92 78 x 92 78 x 92 78 x 92

79.4 @ 1800 ERPM

79.4 @ 1800 ERPM

80.5 @ 1800 ERPM

80.5 @ 1800 ERPM

540 / 540E

Rear - 540 & Mid PTO

540 / 540E

Rear - 540 & Mid PTO

540 @ 2504 / 540E @ 2035

540 @ 2504 / Mid PTO - 2283 @ 2500

540 @ 2504 / 540E @ 2035

540 @ 2504 / Mid PTO - 2283 @ 2500

Konstantni mechanickda Hydrostatickd Konstantni mechanickd Hydrostaticka
9F + 3R 3 RANGE 9F + 3R 3 RANGE
Ozubené kolo Ozubené kolo Ozubené kolo Ozubené kolo
Ano Ano ANno Ano
Jednotnd spojka NA Jednotnd spojka NA

Olejové brzdy Olejové brzdy Olejové brzdy Olejové brzdy
Nezdvisld Nezdvisld Nezdvisld Nezdvisld
KATIN KATIN KAT IN KAT IN

Polohovd assilova

Polohovd asilovd

Polohovd a silovd

Polohovd a silovd

750 Kg (v misté spojeni)

750 Kg (v misté spojeni)

750 Kg (v misté spojeni)

750 Kg (v misté spojeni)

1DA (2 okruhy)

1DA (2 okruhy)

1DA (2 okruhy)

1DA (2 okruhy)

Posilovac fizeni

Posilovac fizeni

Posilovac fizeni

Posilovac fizeni

4WD 4WD 4WD 4WD
6x12 23 x 8.50-12 - Pneumatiky do parkd 6x12 23 x 8.50-12 - Pneumatiky do parkd
8.3x20 33 x 15.5-16.5 - Pneumatiky do parkd 8.3x20 33 x 15.5-16.5 - Pneumatiky do parkd

Suchy cisti¢ vzduchu

Suchy cisti¢ vzduchu

Suchy cisti¢ vzduchu

Suchy Cisti¢ vzduchu

24 24 24 24
2465 (w/o tpl) 2465 (w/o tpl) 2465 (w/o tpl) 2465 (w/o tpl)
995 1510 995 1510

1300 (k volantu)
1960 (s kabinou ROPS)

1300 (k volantu)
1960 (s kabinou ROPS)

1300 (k volantu)
1960 (s kabinou ROPS)

1300 (k volantu)
1960 (s kabinou ROPS)

1550 1550 1550 1550
310 295 310 295
~1000 ~1050 ~1000 ~1050

Odsavac par

Odsavac par

Odsavac par

Odsavac par

ROPS

ROPS

ROPS

ROPS

Vypnuti motoru pomoci klice

Vypnuti motoru pomoci klice

Vypnuti motoru pomoci klice

Vypnuti motoru pomoci klice

Vypina¢ baterie

Vypinac baterie

Vypinac baterie

Vypina¢ baterie

Pfepinaci jednotka

Pfepinaci jednotka

Pfepinaci jednotka

Pfepinaci jednotka

Promyslové pneumatiky

Pneumatiky do zemédeélstvi

Promyslové pneumatiky

Pneumatiky do zemé&délstvi

Pneumatiky vhodné do parkd apod.

Promyslové pneumatiky

Pneumatiky vhodné do parkd apod.

Promyslové pneumatiky

FARMTRAC




OD
MOTOR

)
FARMTRAC

670 D
PERKINS

0 D
PERKINS

Jmenovity vykon

35 kW [47,6 HP] @ 2000 rpm

45 KW [61 HP] @ 2200 rpm

55 KW [75 HP] @ 2200 rpm

Max. To¢ivy moment

200 Nm @ 1200 rom

243 Nm @ 1400 rom

318 Nm @ 1400 rpm

Typ AF3.315B PERKINS 854F-E34T PERKINS 854F-E34T
Mnozstvi valcd

/Zdvihovy objem 3/3146 4/3387 TURBO 4/3387 TURBO
Systém chlazeni kapalina kapalina kapalina

Vzduchovy filtr

suchy vzduchovy filtr

suchy vzduchovy filtr

suchy vzduchovy filtr

PREVODOVKA FARMTRAC CARRARO CARRARO
spoika Dvoukotoucovd spojka suchd, s nezévaislou | Dvoukotoucovd spojka suchd, s nezdvaislou | Dvoukotoucova spojka suchd, s nezévaislou
POl regulaci spojky regulaci spojky regulaci spojky
mechanickd se stalym zdbérem, mechanickd se stalym zdbérem,
Pfevodovka mechanickd se stalym zdbérem synchronizovand s reversem synchronizovand s reversem

a reduktorem

areduktorem

Pocet rychlosti

8/2

12/12

12/12

Uzdvérka mechanického
diferencidlu

mechanickd

mechanickd

mechanickd

VYVODOVA HRIDEL

Typ nezdvisly nezdvisly a zavisly nezdvisly a zavisly
Ot. vyvodové hiidele/ot. motoru 540/1810 540/1938 / 1000/1962 540/1938, 1000/1962
Prdmér vyvodové hfidele 35mm/6 35mm/é 35mm/é

/pocet drazek

HYDRAULICKY SYSTEM

Funkce zvedaciho zafizeni

polohovd a silova

polohovd a silovd

polohovd a silovd

Pritok ¢erpadla, I/min 34 55 55
Normdini tlak, Mpa 17 18 18
Systém pro pfipojeni naradi Cat 21SO Cat 2 Iso 730-1 Cat 2150 730-1
Max | “r'f[sgg‘i” zvedaciho 1050 2400 2400
enospolek " . 4 4
RIZENI

Typ hydrostaticky hydrostaticky hydrostaticky
BRZDOVY SYSTEM

Kotoucové provozni brzdy

mokré kotoucové

mokré kotoucové

mokré kotoucové

Ru&ni parkovaci brzdy manualni manudini manudini
PREDNi NAPRAVA CARRARO CARRARO

L, predstavovat planetové konecné pohony a automaticky
Typ s planetovymi reduktory mechanismus diferencidiniho zdmku
PNEUMATIKY
Pfedni ndprava 9,5 R20 11,2-24 11,2-24
Zadni zavazi 14,9 x 28 16,9-30 10 PR 16,9-30 10 PR

ZAVESNE ZARIZENI PRO PRIVES

Y/NAVESY

predni z&vés a horni tfransportni zavés, oje

predni z&vés a horni tfransportni zavés, oje

KABINA
Typ pohodind, ochrannd dvoudvefovd kabina pohodind, ochrannd dvoudvefovd kabina
topeni a vétrdni, stresni okno, sklopné zadni
Vybaveni a boéni okna, stérace celniho skla a zadnich topeni a vétrdni, stfesni okno, sklopné zadni a bo¢ni okna, stérace celniho skla a zadnich

oken s podlozkami, postrannimi zrcétky,
svétlomety a zadnimi svétly na stfese kabiny

oken s podlozkami, postrannimi zrcétky, svétlomety a zadnimi svétly na strese kabiny

ROZMERY [mm] HMOTNOST [kg]

VERZE S KABINOU

VERZE S KABINOU

VERZE S KABINOU

Délka 3489 - 3760 3585 4185
Sitka 1665 - 2377 1939 - 2375 1939 - 2375
Vyska 2410 - 2430 2490 - 2505 2490 - 2505
Svétlost 315 390 - 405 390 - 405
Rozchod osy 2104 2287 2386
Rozchod prednich kol 1430 - 1655 1460 - 1860 1460 - 1860
Rozchod zadnich kol 1350 - 1985 1508 - 1908 1508 - 1908
Hmotnost traktoru 2933 3007 3207

bez zavaii [kg]

Pfedni zavazi

6x22 + 1x40 =172

6x22 + 1x40 =172

6x22 + 1x40 =172

Zadni z&vazi

2x35 + 4x32 =198

2x39 + 4x32 = 206

2x39 + 4x32 = 206

ROZMERY [mm] HMOTNOST [kg]

VARIANTA KABINY

VARIANTA KABINY

VARIANTA KABINY

Délka 3489 - 3760 3719 - 4184 3719 - 4184
Sitka 1665 - 2377 1939 - 2375 1939 - 2375
Vyska 2363 - 2383 2550 - 2600 2550 - 2600
Svétlost 310 - 394 443 - 494 443 - 494
Rozchod osy 2104 2287 2287
Rozchod prednich kol 1230 - 1930 1385- 1885 1385- 1885
Rozchod zadnich kol 1350 - 1985 1508 - 1908 1508 - 1908
Hmotnost traktoru 2803 3096 3096

bez zavazi [kg]

Predni zavazi

6x22 + 1x40 =172

6x22 + 1x40 =172

6x22 + 1x40 =172

Zadni z&vazi

2x35 + 4x32 =198

2x39 + 4x32 = 206

2x39 + 4x32 = 206

OBJEM v litrech]

Palivovd nadrz

82/ kabina 50/ rém

98

98

FARMTRAC




680DT
FARMTRAC

690DT / 690DTn PWR
PERKINS

9120 DT
PERKINS

55 KW [75 HP] @ 2000 rom

66KW [89,7 HP] @ 2200 rpm

83KW [112,88 HP] @ 2300 rpm

325 Nm @ 1200-1400 rom

370 Nm @ 1400 rpm

450Nm @ 1400 rpm

FARMTRAC CRDI with TCI

PERKINS 854E-E34TA

PERKINS 854E

4/3120 4/3387 TURBO 4/3387 TURBO
kapalina kapalina kapalina
suchy vzduchovy filtr suchy vzduchovy filtr
CARRARO 10 Bolt - 506 UP CARRARO CARRARO

(690DT) dvajitds, suchd, nezdvisle fizend spojka, poloauto-

dvoubodovd, suchd, nezdvisle fizend spojka,

IPTO matickd elektrohydraulicky fizend (690DTn PWR), " o ,
Ffazeni bez pouiiti spojkového peddlu elekirohydraulicky fizena
(690DT) mechanickd se stalym zdbérem, hanické LGl o hroni .
synchronizovand s reversem a reduktorem mechanicka se stalym zaberem, synchronizovana
(690DTn PWR) elektrohydraulicky revers, Power Hi/Lo s reversem a redukforem
12/12 (690DT) 12/12 nebo 24/24 (690DTn PWR) 24/12 24/24

mechanicky oviddané

(690DT) mechanickd
(690DTNn PWR) elektrohydraulick&

elektrohydraulicky aktivované

nezdvisly a zdvisly

nezavisly a zavisly

nezavisly a zdvisly

540/504E

540/1938, 540E/1648

540/1938, 540E/1648, 1000/1961

35mm/é

35mm/6 DIN9611

polohovd a silovd

polohovd a silovd — mechanicky oviddané

polohovd a silova - elektrohydraulicky oviddané

50 55 55
18 18
Cat 21SO 730-1 Cat 2150 730-1
3000 3100 4500
6 6
posilovac fizeni hydrostaticky hydrostaticky

mokré kotoucové, hydraulicky fizené

mokré kotoucové, hydraulicky fizené

plné nezdvisly typ pUsobici na obé kola bez spoleé¢nych
spoju s provozni brzdou

manudini

manudini

CARRARO

CARRARO

predstavovat planetové findini pohony a automatické
mechanismus diferencidinino zamku

predstavovat planetové findini pohony a automatické
mechanismus diferencidinino z&mku

11,2-24

320/70 R24

380/85 R24

16,9 -30

480/70 R30

480/70 R34

nastavitelny fransportni zavés, oje

nastavitelny transportni zaveés, oje

pohodind, ochrannd dvoudvefovd kabina

pohodind, ochrannd dvoudvefovd kabina

pohodind, ochrannd dvoudvefovd kabina

topeni a vétrdni, stfesni okno, sklopné zadni a bocni
okna, stérace ¢elniho skla a zadnich oken s podlozkami,
postrannimi zrcétky, svétlomety a zadnimi svétly na
stfese kabiny

topeni a vétrdni, stresni okno, sklopné zadni a bocni
okna, stérace ¢Celniho skla a zadnich oken s podlozkami,
postrannimi zrcatky, svétlomety a zadnimi svétly na
strese kabiny

topeni a vétrdni, stresni okno, sklopné zadni a
bocni okna, stérace celniho skla a zadnich oken's
podlozkami, postrannimi zrcatky, svétlomety a zadnimi
svétly na stiese kabiny

VERZE S KABINOU

VERZE S KABINOU

VERZE S KABINOU

3680 - 4345 3684 - 4567
1939 - 2403 2000 - 2400
2533 - 2584 2610 - 2773
383 - 434 314-477
2374 2470
1520 - 1920 1140-1815
1508 - 1908 1140 - 1800
3609 3903

6x22 + 1x40 =172

10x22 + 1x40 = 260

2x39 + 4x32 = 206

2x39 + 4x32 = 206

VARIANTA KABINY

VARIANTA KABINY

3678 - 4344

1939 - 2403

2550 - 2600

383 - 434

2374

1520 - 1920

1508 - 1908

3352

6x22 + 1x40 = 172

2x39 + 4x32 = 206

100

98

160
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