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HOLZKNECHT HS 135 - 155

Ochranna mfizka
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EtaZova lista pro spodni kladku pfivodu lana a
Piskované a vysoce kvalitni lakovani vySkové nastavitelny zavés privésu




MECHANICKE LANOVE NAVIJAKY

Forsttechnik
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HOLZKNECHT HS 135 « H

TECHNICKE SPECIFIKACE:
HS 135 HS 145

Tazna sila D 451
Rychlost navijeni lana 40m / min 40m / min
Mozné rozméry lan (délka/primeér) 60m/10@ | 80m/10Q
75m/9@ | 100m/9 @
Doporuceny rozmér lana 60m/9 Q@ 60m/10Q
Sitka &titu 1.000mm | 1.250 mm
\é%?zklfofnového navijaku s ochrannou 5 020 mm 5100 mm
Viy$ka pfivodu lana 1.150 mm 1.200 mm
Hmotnost 155 kg 170 kg
Pro traktory od 10 kW 10 kW
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145 « HS 150 « HS 155

TECHNICKE SPECIFIKACE:

HS 150 HS 155
Tazna sila 50t 5,0 i
Rychlost navijeni lana 40m / min 40m / min
Mozné rozmeéry lan (délka/primeér) 80m/10@ | 80m/11 Q@
100m/9@ | 100m/10 D
Doporuéeny rozmér lana 70m/10@ | 90m/10Q
Sitka &titu 1.500mm | 1.600 mm
\rgy';iézkkaofnového navijaku s ochrannou 2100 mm 2350 mm
ViySka pfivodu lana 1.250 mm 1.350 mm
Hmotnost 210 kg 280 kg
Pro traktory od 20 kW 25 kW
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B Robustni mechanicky provoz




HOLZKNECHT

!
i
Drz&k na sapinu i
Lt N
Hydraulicka odvijeci kladka
Drzak na fetézovou pilu
- ' : l . A\ Zavésné zafizeni pro fezézy
i |f. .;l
Koncovka lana :
— libovolné pfislusenstvi
Etazova lista pro
spodni kladku pfivodu
lana a vySkové
nastavitelny
Zaves privésu = Lista pro
zachyceni fetézu
i
Samomazaci
uzaviena
kuli¢kova loziska
r
{ Y
T = —

Piskované a vysoce kvalitni lakovani




S 5 CLASSIC
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HOLZKNECHT HS 35 CLASSIC
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TECHNICKE SPECIFIKACE:

HS 5 Classic

Tazna sila 50t
Rychlost navijeni lana 33m / min
Mozné rozméry lan (délka/primér) 80m/10Q

100m/9 @
Doporuéeny rozmér lana 70m/10Q@
Sitka &titu 1.500 mm
\ég;?;;oll?nového navijaku s ochrannou 2150 mm
Vyska pfivodu lana 1.250 mm
Hmotnost 290 kg
Pro traktory od 20 kW







HOLZKNECHT HS 550 - 830

Skladaci ochranna mfizka

Vstupni kladka lana
se tfemi lozisky

2 moznosti naklonéni pro
skladaci ochrannou mfizku

Hacky pro Skrtici fetézy

Pridavné valeckoveé vedeni

Drzak na fetézovou pilu
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TECHNOLOGIE

OZUBENEHO RETEZU

Hydraulick& odvijeci kladka
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rychlosti odvijeni lana
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HOLZKNECHT HS 550 .

B Hydraulicka odvijeci kladka
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STANDARDNI VYBAVA,
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STOP

TECHNICKE SPECIFIKACE:

HS 550 HS 650
Tazna sila 5@ I 6,5t
Rychlost navijeni lana 26m / min 26m / min
Mozné rozméry lan (délka/primeér) 85m/11@ | 85m/11 Q@
100m/10@ | 100m/10 Q@
Doporuceny rozmér lana 80m/10@ | 80m/11 Q@
Sitka &titu 1.600 mm 1.750 mm
\n/q)';iéik;otanového navijaku s ochrannou 5 050 mm 9 350 mm
Vy8ka pfivodu lana 1.150 mm 1.200 mm
Hmotnost 370 kg 440 kg
Pro traktory od 20 kW 30 kW
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750 « HS 850

TECHNICKE SPECIFIKACE:

HS 750 HS 850

Tazna sila 751 8,0t
Rychlost navijeni lana 26m / min 26m / min
Mozné rozmeéry lan (délka/primeér) 85m/13@ | 85m/13 Q@

100m /12 @ | 100m /12 @
Doporuceny rozmér lana 100m/11 @ | 100m/11 @
Sifka stitu 1.900 mm 2.100 mm
x&;?;kaolfnového navijaku s ochrannou 2300 mm 2350 mm
VySka pfivodu lana 1.300 mm 1.350 mm
Hmotnost 490 kg 540 kg
Pro traktory od 40 kW 50 kW
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B Hydraulicka odvijeci kladka




HOLZKNECHT

Skladaci ochranna mfizka
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TECHNOLOGIE OZUBENEHO RETEZU

S PROPORCIONALNI BRZDOU

Hydraulicka odvijeci kladka

Moznost nastaveni
rychlosti odvijeni lana
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HOLZKNECHT HS
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B Hydraulicka odvijeci kladka
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DEAKTIVACE PRES RADIO
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TECHNICKE SPECIFIKACE:
HS 66 HS 77
Tazna sila 6,6t 7,7t
Rychlost navijeni lana 26m / min 26m / min
Mozné rozméry lan (délka/primér) 100m / 11mm 100m / 12mm
80m/12mm 80m / 13mm
Doporucéeny rozmér lana 80m/11mm 80m/12mm
Sitka $titu 1.750/1.900mm | 1.900/2.100mm
\xiéik;o:?nwého navijaku s ochrannou 5 050mm 2 050mm
ViySka pfivodu lana 1.300mm 1.350mm
Hmotnost 450kg 540kg
Pro traktory od 40kW 50kW



6B HS 77 « HS 77K

00

M Hydraulicky skladaci §tit, nastavitelny o 90°

VSECHNY LANOVE NAVIJAKY
S PROPORCIONALNI BRZDOU
JAKO STANDARD

B Hydraulicka odvijeci kladka

TECHNICKE SPECIFIKACE:

HS 77

Tazna sila 7,7t
Rychlost navijeni lana 26m / min
Mozné rozméry lan (délka/primér) 100m / 12mm

80m / 13mm
Doporuéeny rozmér lana 80m/12mm
Sitka &titu 2.100mm
\r:])'éiéik;o:?nového navijaku s ochrannou 5 050mm
V/y8ka pfivodu lana 1.350mm
Hmotnost 650kg
Pro traktory od 50kW




HOLZKNECHT HS 408

Ochranna mrizka

Zavésné zarizeni pro fetézy

L

Kvalitni
specialni lano

Koncovka lana
libovolné
pfisluSenstvi

Piskované a vysoce kvalitni lakovani
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HCLERNECHT

Pfivod lana se tfemi lozisky

Zavésné zafizeni pro fetézy

l Podpéra pro zlep$eni
' stability ramu

Lista pro
zachyceni fetézu

B

40 ) Etazova lista pro

~ _ - sBodni kladku
privodu lana a
zaves privésu

Povrch Stitu
bez hran

Hardox liSta odolna proti opotfebeni




PREVODOVE LANOVE NAVIJAKY
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HOLZKNECHT HS 409

TV

Ochranna mfizka HA\—\—\ F

Pfivod lana se tfemi loZisky

Zavésné zafizeni pro fetézy ' A Zavésné zafizeni pro fetézy
: San? - Hydraulické nastaveni
Podpéra pro zlepSeni l l .
stability ramu : R vysky kladky
. 5 Lista pro
Kvalitni achyceni fetézu
specialni lano "
Koncovka lana ’% EtaZova Iistq
— libovolné pro §podn|
prisluSenstvi 409 kladku pfivodu
~ _ - ana a vyskové
nastavitelny

zaves privésu

Povrch Stitu
bez hran

Piskované a vysoce kvalitni lakovéni Hardox liSta odolna proti opotrebeni Skladaci tit nastavitelny od 0-90 °
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PREVODOVE LANOVE NAVIJAKY

Hydraulicka odvijeci kladka

Ruéni ovladani

Lanova vstupni brzda

Napajeni lanového navijaku

Zavésné zarizeni pro fetézy
Drzak na fetézovou pilu

Drzak na

]
Cep tiibodového zavésu Iu L %

S ; T o \ g ! fetézovou pilu
Brzda a Privod oleje
spojka pro vratny
navijak
Uzaviraci | Hydraulické
Zﬁgttlilapcrio ovladani
stit Nadrz
na olej
Odkladaci
pfihradka
Drzék
na sapinu
Hydr. valec

pro skladaci Stit
Cep spodniho zavésu, kat. Il
Lanovy buben ulozeny pfi¢né

Dvojity planetovy prevod Uhlovy pevod pro centralni pohon

Zesileni Stitu V/ysuvna podpéra

2l



HOLZKNECHT HS 411 - 414

WOLIANEHT |

Ochranna mfizka o

. Pfivod lana se tfemi lozisky
Zavésné zafizeni pro fetézy 3 ‘ Zavésné zafizeni pro fetézy
Podpéra pro zlepSeni i - ] ' l n —_— H}’Srakll"'gie
stability ramu - ] “_Enas aveni vyky kladky
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- _- i , spodni kladku
Koncovka lan I v privody lana a

] , vySkoveé
—vI,|b0\v/oIne , nastavitelny
fisluSenstvi zaves privesu

Povrch Stitu
bez hran

Piskované a vysoce kvalitni lakovani / Hardox li$ta odolna proti opotiebeni Skladaci stit nastavitelny od 0-90°
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PREVODOVE LANOVE

NAVIJAKY

Drzak na sapinu i

Lanova vstupni brzda
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Zesileni Stitu
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Hydraulicka odvijeci kladka

Napéjeni lanového navijaku

Moznost nastaveni
' rychlosti odvijeni lana

Pfivod
oleje pro
vratny navijak

Hydraulické

§ 1 ovladani

° Nadrz

na olej

- i Hydr. valec

pro skladaci $tit

Lanovy buben ulozeny pficné

Uhlovy prevod pro centralni pohon

V/ysuvna podpéra



HOLZKNECHT HS 408 -

m'

um

KIPP

STANDARDNI VYBAVA,
DEAKTIVACE PRES RADIO

STOP

B Spojka a brzda

TECHNICKE SPECIFIKACE:
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HS 408 HS 409

Tazna sila 8,0t 9,0t
Rychlost navijeni lana 26m / min 26m / min
Mozné rozmeéry lan (délka/primeér) 120m/12 @ 120m /12 &

100m /13 @ 100m /13 @
Doporucéeny rozmér lana 100m /12 @ 100m /12 @
Sifka &titu 2.000/2.200mm | 2.100/ 2.200mm
Skladaci stit 2.100 mm 2.100mm
\r:]);iéikkaoll?nového navijaku s ochrannou 5 400mm 5 500mm
VySka pfivodu lana 1.400mm 800 - 1.400mm
Hmotnost 690kg 980kg
Pro traktory od 55 kW 55 kW



S 409 « HS 411 o«

VSECHNY LANOVE NAVIJAKY

S PROPORCIONALNI BRZDOU
JAKO STANDARD

TECHNICKE SPECIFIKACE:

HS 411 HS 414

Tazna sila 11,0t 14,0t
Rychlost navijeni lana 26m / min 26m / min
Mozné rozméry lan (délka/primeér) 135m/12 @ 130m /13 &

115m /13 @ 110m /14 @
Doporuéeny rozmér lana 120m /12 @ 120m /13 @
Sitka $titu 2.200/2.400mm | 2.300/2.400mm
Skladaci stit jako standard jako standard
\r:]);iéikkaoll?nového navijaku s ochrannou 5 500mm 5 700mm
VySka pfivodu lana 800 - 1.400mm | 800 - 1.400mm
Hmotnost 1.050kg 1.270kg
Pro traktory od 75 kW 90 kW
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B Elektrohydraulické ovladani




HOLZKNECHT VRATNY -

B Odnimatelny lanovy buben B Kompaktni design

M Viecna brzda B MoZnost nastaveni rychlosti odvijeni lana




ANOVY NAVIJAK RS 500

m Nizka vlastni hmotnost

m Taznasila 500 kg

m Dalkové ovladani radiem

m Moznost pouziti vlevo i vpravo
m Lze pouzit na produktech jinych vyrobcl
m Odnimatelny lanovy buben

B Moznost navinout az 300 m/4,6 mm lano
m Vlyskoveé nastavitelny privod lana

m Vcetné Ovazku s kladkou a 300 m lana

B Uvazek s kladkou

TECHNICKE SPECIFIKACE:

RS 500
Tazna sila 500 kg
Lanovy drzak 300m / 4,6mm
Hmotnost lanového bubnu 9 kg '
Celkova hmotnost 55kg i
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RADLICE NA DREVO

Cep tiibodového zavéseni, kat. Il

Integrované
tazné zafizeni

Lista pro zachyceni fetézu

Cep spodniho zavésu, kat. Il

HOLZKNECH
HELZKNECH]
TECHNICKE SPECIFIKACE:
HPS 185
Sitka radlice 1.850 mm
Tribodové pfipojeni KAT Il
Hmotnost 250kg




RETARDER

(BRZDA) HRB | - IV

m 4 r0zné velikosti

m 4stupnovy spinac volice brzdy

m Moznost dodatecného zavazi az do 800 kg
m RUzné varianty uchyceni

HOLZKNECH

Forsttechnik

TECHNICKE SPECIFIKACE:

Max. brzdna sila

HRB | az 80 hp cca 400 Nm
HRB Il az 100 hp cca 550 Nm
HRB IIl pfes 100 hp cca 1000 Nm

HRB IV pfes 200 hp cca 1500 Nm




PRISLUSENSTVI K LANOVYM

NAVIJAKUM

SPODNI KLADKY PRIVODU LANA / SMEROVE KLADKY

B 4 ¢
3 ik ( (=T
HS 135 - 155 « HS 5 Classic HS 66-77 « HS 550-850 « HS 408  Smérové kladky 5, 8 nebo 10 t

UNIVERZALNI KLOUBOVE HRIDELE / CHRANIC PROTI POSKOZENI STROMU

Univerzalni kloubovy hridel, velikost W 2200 - W 2400 Chranic proti poskozeni stromu
ZDVIHACI ZARIZENI

& -
Lanovy zamek s paralelnim hakem ﬁb

s & v

Lanovy zamek s paralelnim hakem  Posuvné lanové spojky Skrtici fetézy

SPOJOVACI ZARIZENI

HS135 - HS 77 « HS 408 HS HS 409 - HS 414
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RADIOVE SYSTEMY

RADIO HOLZKNECHT , AUTEC"

Funkce: tahani, uvolnovani, kratké
uvolnovani, prepinac pro
odvijeni lana, regulace
otacek motoru, spusteni a
zastaveni motoru

Obsah baleni: Prijimac vcetné antény
vysilac s opaskem

nabijeci zastrcka 230 Va 12V ‘

nabijeci USB kabel

RADIO HOLZKNECHT , AUTEC PROPORTIONAL"

Funkce: tahani, uvolnovani, kratke
uvolnovani, prepinac pro odvijeni
lana, regulace otacek motoru
spusteni a zastaveni motoru

Obsah baleni: Prijimac vcetné antény
vysilac s opaskem
nabijeci USB kabel
nabijeci zastrcka 230 Va2V
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MADE IN AUSTRIA | AGRETECHNIKA Vanék s.r.o.

SCHNITZHOFER GES.M.B.H. www.agrotechnika.cz

HELZKNECHT

. Pobocky:
Leitenhaus 11 Viutice 83 Pisecka ul.
A - 5524 Annaberg Polepy (u Litomefic) Strakonice
Tel.: +43 (0)6243 / 2678 agrotechnika@agrotechnika.cz
Fax: +43 (0)6243 / 2678 - 12 +420 602 340 338, +420 725 927 533, +420 606 791 775 7
E-Mail: office@holzknecht.at +420 602 288 164, +420 602 138 914

www.holzknecht.at

Sazby a tiskove chyby vyhrazeny @ 01/22

DESIGN:
www.dachsteindesign.at



